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Le programme de base est composé d’'une habitation a dimensions minimales compacte et legére pour une ou
deux personnes : deux cubes de 3m40 emboités et habillés de bois. Son espace fonctionnel permet de
répondre a tous les besoins quotidiens grace a la modularité de son intérieur, il contient des espaces fonctionnels
pour dormir, travailler, manger, cuisiner et se laver.

On peut envisager la maison compacte comme logements d’étudiants, abri d’'urgence, chambre d‘enfant
délocalisée, appartement «short-stay» pour hommes d’affaires, , logement temporaire sur des parkings ou dans des
sites en développement...

L’habitat propose différentes variations de composition allant du logement compacté transportable au logement
dilaté, étiré de deux fois sa surface d’origine jusqu’au dédoublement totale des deux cubes formants alors deux
habitations distinctes. On définira alors trois situations singuliere sur les themes suivants:

-Compacité

-Dilatation

-Dédoublement
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Bilan des surfaces:

-Surface totale.en compression: 16.32m2
-Surface totale en dilatation: 27.05m?2
-Surface totale bandes de service: 9.52m2
-Surface cube: 11.56m?2

-Surface bande de service: 4.76m2 (soit 41% du cube)

-Surface interstice: 3.93m2

Structure et materiaux:

Systéme constructif: ossature bois
Enveloppe: panneaux OSB et bardage bois
Mobilité: construction autotractée sur roues, systeme rotatif sur roulettes et axes de rotation en métal

L'ossature bois permet de combiner ossature porteuse et isolation dans une méme « couche » et de minimiser
I'epaisseur des murs; la mise en ceuvre est simple avec une continuité facile de l'isolation entre les différentes
parois.
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Organisation spatiale: Le Village éphémeére
- 2 types d’assemblage (horizontal et vertical) alignés sur une trame quadrillée

-
-« dd d
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Assemblage de duplex empilés

Possibilité d’agrandissement (1/3 de la surface de chaque duplex)
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Organisation urbaine:
- Zone de recadrage située entre Jouy et Maurecourt.
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1. La compacité maximum de I’espace habitable.

En effet en réduisant la surface on réduit aussi la quantité de matiere utilisée, la guantité
d’énergie nécessaire a la production et au transport. Plus une structure est petite plus la
guantité d’énergie nécessaire pour chauffer ou refroidir 'espace intérieur sera réduite.
De plus la compacité maximale du volume limitera les pertes par transmission.
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2. L’autosuffisance énergétique de la maison (type passive)

C’est-a-dire tous les investissement concernant les dispositifs mis en place dans la
maison passive, permettant un meilleur rendement dans le temps. On liste alors le triple
vitrage, le récupérateur de chaleur, 'échangeur air/sol ou eau/sol, la sur isolation, les
capteurs solaires...etc.

Optimiser les éléments de base : Dans une maison passive, on rend plus performants
des composants qui sont indispensables dans toute maison : I'enveloppe du batiment,
les fenétres et la ventilation. L'appoint de chaleur, qui reste néanmoins, indispensable
puisque le batiment reste globalement déperditif, est assuré idéalement par la
redistribution de la chaleur récupérée sur I'air vicié rejeté a I'exterieur par la ventilation
mécanique du batiment.

Minimiser les pertes de chaleur : La chaleur captée dans le batiment est conservée a
I'interieur aussi efficacement que possible. Cela implique une tres bonne isolation et une
trés bonne étancheité.

Cependant la construction d’'un maison passive reste une depense importante. Il faut
donc comparer les investissements supplémentaires (isolation plus epaisse, ventilation
mécanique, etc.) avec les economies que ces investissements permettront de realiser
dans le futur.

ECONOMIE DU PROJET SEANCE 04
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75%

Les colts liés a l'autosuffisance énérgétique de la
maison s'élévent a 23 680 euros
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3. L’'investissement lié aux éléments permettant la mobilité du batiment.

C’est a dire les parois amovibles, les axes de rotations (métalliques);
(resille/chainage/paroi elastique ), les rails, le travail du sol, le mobilier.

Mise en ceuvre :

Rapidité de mise en ceuvre : La construction d’un site nécessite des travaux de

terrassement simples pour recevoir et assembler les modules préparé en atelier ainsi que

leur raccordement aux différents réseaux et fluides.

Chantier propre et sans nuisances : les modules étant préfabriqués en atelier, les

operations de chantier sont ainsi réduites et générent donc un minimum de nuisances et de 5%

déchets. L'impact environnementale est minime.

Préfabication en usine, habitat transportable, aménagement du sol pour permettre la

mobilité des « boites» Les codts liés a la mobilité de la maison s'élévent &
22 733euros

Qualité : au niveau architectural, de la conception intérieur et aussi concernant la

performance énérgétique.

Modularité : a tout moment, on peut intégrer de nouveaux modules pour agrandir I'espace,

voir méme deplacer sa maison.

Finitions :

Chagque finition doit bien évidemment prendre en considération le Plan Local d'Urbanisme

(PLU) qui concerne le terrain qui va recevoir votre habitation.
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Mobilier mobile
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L} CIE [
MATERIALX sl COUT ESTIME

DETAILS

TR 1 ctats OIS MASSIF (30 o) A4€ L'unité 19 Unités BI6E
Trigle vitrage ol /' 2 20 m2 7 200
Cloisons Intérieures (béton cellulaire) 256 [ mi2 6,75m2 16% £
Isolation: Ouate de Callubosa [ 30mm) O B0E / mi2 B0 ma2 TBA €
Menulsarie ] {1} O £
sanitabres | Plomberie / Chauffaga {2 2] 7 055 &
Panneauy Q56 | 1.5mm) 5,58/ m2 I m2 FSE
Racoordament Point o'eau 7 000 £
Eleciricité liée 3 la motorisation 15 G0 £
Cloisons f Witrage coulissant 7 DO £
porte Coulissante [garaga) 4000 €
Bardage BOiI5 A5€ [ 2 31,.5m2 1418
Main d'ceuvre 15 000 €

R o tants Bois massiF [aocm) A4 L'unité 14 Unitis GG
Triple vitrage 360 P2 35, Em2 9 548 £
Clarsons intémeures [béton cellulaing] L fm2 & ama 180
Fanneaux 256 | 1.5mm] 5,56/ m2 | 37.5m2 206 &
Bardage BOI5 a5 w2 16,5 m2 B0 &
Isolatian: Quate de Cellulose [J0mm]) o B0 | m2 78 m2 TEAE
Menusane 1} [1} 0
2 Axes de Rotation Metalligue S0 1000 €
Rouletles 230 € 4 uniles G E
Cuiding 2000
F'|l::rl'||JErll-_'|"{"dIJ”dE__E 2000
Porte Coulissante [garags) 4 00 €
Main d'ceuwre 9 00

| [aménagament Exterieur / Pavage 306 f 3 4 m3 1320 |

LOUT D

PROJET 94723 ¢
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