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Le début de la demarche

 C’est dans la zone de Chenneviéres-sur-Marne et 
Champigny-sur-Marne qu’on trouve la localisation de ma 
intervention. Zone periphérique au sud de Paris, elle est 
servie pour la ligne A du RER.
 Basé dans une approche de donner quelque chose 
d’importante aux habitants de cette région, j’aie com-
mencé tôt a essayer de découvrir ces besoins. J’aie com-
mencé a découvrir ses opinions et a découvrir plusieurs 
informations. 
 Tous les habitants ont toujous posé comme grand 
problemme la dangerosité de plusiuers endroits. En 
grand generalité, ces endroits sont où nous trouvons les 
grands ensembles qui, aux moins en partie, sont des 
logements sociaux.
 Une autre probléme que les habitans presentent 
est aussi la grand absence des services et commerce. 
Plusieurs interventions de la mairie sont déjà �nies mais 
les habitants disent qu’elles portent seulement des loge-
ments et ils les faut tout un programme plus lié aux 
besoins des ceux qui habitent déjà lá.
 Basé sur ces informations, j’aie pris la décision de 
choisir un terraine qui me confronte avec ces deux prob-
lémes. Le terrain choisi par moi est situé dans le Quartier 
des Mordacs, entre Champigny-sur-Marne et 
Chenneviéres-sur-Marne. Cette decision a été facile a 
prendre parce que ce quartier lá est mentionné plusieurs 
fois dans les opinions que j’aie trouvé pendant ma 
recherche.
 Situé au cours du projet VDO, ce quartier est 
dominé par les grands ensembles urbains des logements 
sociaux et par petites usines industrielles. Le grande vide 
que je prends comme pointe de départ est entre la zone 
residentielle et la zone industrielle du quartier.

Consolidation
 
 Mon intervention est basée dans la création d'une 
union/transition entre les deux zones séparés par la VDO 
comme réponse à la nécessité de consolider le tissu 
urbaine territoriale de l'Île -de-France. C'est à travers 
l'usage des terrains vides présentes au cours de l'emprise 
VDO que je développe un programme au tour de la thé-
matique de la géothermie et je fais usage de ses outils 
pour créer une transition qui peut fournir une nouvelle vie 
aux quartier adjacents et faire l’articulation entre la 
Nature, le quartier et les besoins de loisir des habitants.
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Tissage
 
 Je prends comme exemple le quartier des Mordacs. 
Cette transition sera faite en fonction des di�érents 
échelles qu'on trouve de chaque coté du terrain. Une 
grille fera le réglage de l'occupation de l'espace avec 
chaque outil. Les équipements plus liés à l'industrie 
seront plus proches de la zone industrielle et les serres et 
basins seront plus proches de la zone résidentielle.

Échanges Energétiques

 Basé sur la décomposition d'un programme pour la 
création d'une usine géothermique, mon programme fait 
usage des quelques éléments de ce cycle pour créer un 
parc urbain. Les outils utilisés sont : des pompes, des con-
densateurs , des serres et des basins. Les pompes seront 
connectés aux condensateurs qui feront le refroidisse-
ment d'eau. La chaleur liberté nourrira un système de 
chau�age pour tous e quartier. L'eau refroidit sera envoyé 
vers des basins de manière à être réutilisé dans les serres 
ou dans les espaces verts extérieures.

Gradation

 La dimension des serres est fait de manière à créer 
une transition douce entre les deux échelles en articula-
tion avec les basins et les espaces verts. De la zone de 
grand densité à la zone de moins densité, la sensation 
que reste avec le piéton est toujours d’un ensemble que 
se transforme pendant son parcours de traversement.

Convivialité

 Les serres sont placés de manière alterné et feront 
un morcellement du terrain pour créer des espaces de 
séjour extérieures où on pourra trouver les basins aussi. 
La végétation présente aux dedans sera réglé en fonction 
de la hauteur de chaque serre.  L'intérieur de chaque serre 
sera aménagé de manière a que chaque étage ne soit pas 
limité aux 3 mètres de hauteur intérieur typique des loge-
ments. 

Fusion

 La présence de serres attachés aux bâtis de la zone 
industrielle donne aux résidents la possibilité de créer et 
développer son propre jardin. L'accès peut être fait direct-
ement par les logements et chaque étage porte un accès 
à la serre.
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Récupération de l’eau
 
 Prennent l'objectif de dépenser le moins possible de 
l'eau canalisé, la serre aura aussi un autre système, en-
semble avec le système géothermique de contrôle ther-
mique, que fera la réutilisation de l'eau de la pluie. 
 La toiture fera la collecte de l'eau de la pluie et fera 
sa distribution par les plusieurs étages de la serre de 
manière à réduire les coûts avec l'eau.

Eclairage naturelle
 
 L’alternance des étages au tour d’un centre struc-
turelle demande que l’hauter de chaque arbre soit pensé 
de maniére a pro�ter le plus possible de l’éclairage na-
turelle.
 

Repartition des charges
 
 Le système porteur présente pour construire la 
structure demande que le placement des arbres soit fait 
de manière à concentrer le plus partie du pois le plus 
proche possible du centre structurelle. C’est lá qu’on 
trouve aussi la plus parte de la terre que possibilite sa 
plantation.
 


