Studio Mobilite Séance 4: Diagrammes
Polystem

Systeme de construction Question de la ressource

Matériaux

Caractere ecologique

Low Tech:

-Ressources
-Valorisation
-Adaptation au site

TEMPS EN MINUTES
> ¢ H H 1 POUR ATTEINDRE
Le systeme de prefabrication est multiple OMENT CRTIOE
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La construction est opérée par une industrie dont - ISOLMENT
les produits sont éprouvé et adapté en fonction - o
des demandes de |'architecte. :

Les élements de construction sont acheminés Industrie Adaptation
vers le chantier et monté directement par des ou- 5
vriers qualifié. ‘t‘
L : High Tech:
1 B N -Systeme industriel automatisé
Question du module Z LW i -Autorégulation par informatique (mai-
UR f B & son connecte)

Le produit est modulaire et unitaire. Le module L LE BOIS -Transport
suis une trame orthogonale dont le rythme est DANS LA CONSTRUCTION
décidé en conception. Le module est separée se-

lon la facade et le plancher/toiture.

ESSENCES LES PLUS C

Cette trame permet |'adaptation a plusieur frome
de batiments.

On pense la dimension maximale de ces élements Chantier Fconomie L"aspect high—tgch .e,st proné avec un
en fonction du transport en camion. respect de |'efficacité low-tech de
DOUGLAS EPICEA MELEZE  PIN I'adaptation au site.

B High-Tech Low-Tech T Projet
ATMOSPHERE Comparatif de construction
Construction hybride Construction béton
Systeme modulaire trame 'V'a:'”tf" ceuvre 673 g
ntérieur
Colt (€] Envellope 5 4
Design 1 1
B TOTAL 19 18
@‘ Infrastructure seule 147521 1552440
o Equivalent CO2 (kg) Construction 1500000 8288838
S TOTAL 1647521 9841277
. \ Pourcentage 14 86
= PHOTOSYNTESE Temps de Chantier Jour 8 56
e (Gros ceuvre) Pourcentage 12,5 87,5
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VIDE INSTALLATIONS Se reposer

Construction hybride Construction béton

W TOTAL

B Main d'ceuvre M Intérieur ™ Envellope ™ Design

Nous souhaitons penser les espaces selon .- -

'optimisation en lumiere et et apport éner- Temps de chantier Equivalent CO2

gétique.
Construction béton Construction hybride
, Type poteau-poutre Type LCT one
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Se distraire Manger Travaliller Se laver

Coupe schematique des intentions

Notre logement est pensé pour densifier
I"'espace urbain. Il est donc pensé dans la
hauteur. Le logement peux avoir plusieur
formes. Nous avons ci-contre un exemple
schématique de coupe sur le logement. Les
: ESPACES PRIVES fluix techniques sont pensés vers la jonc-
FLU)(C4L0RIFIQ : tion des élements entre eux.
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ESPACE COMMUN ESPACES TECHNIQUES




