
POLYSTEM
Géométraux pour maquette 
Échelle:[1/20]

Plan de base

Coupe sur la largeur du plancher ( uniquement 2.70m)

Coupe longitudinale du plancher (possible en multiple de 2.70m)

Élément de plancher
- Construction industrielle Hybride= Bois/béton 
- Creux:
		  - Câble 
		  - Ventilation 
		  - Lumières 
		  - High tech

Éléments extérieurs
- Protéger:Parement selon volontés (Métal, Bois...) 
- Porter: Pilier de Bois contreplaqué assemblé par jonction métal high-tech 
- Isoler: Isolation extérieure au choix  
- Vue/Lumière: Dimension incluse au maximum de 2x2.5m, Esthétique et construction au choix 
-Utilisation de l’épaisseur entre pilier porteur: 
Possibiliter «d’habiter» l’épaisseur par des meubles ou pour les réseaux de flux

Coupe sur élément de façade

Trames structurelle de 2.70 m entre-axes 
Éléments
	 Façades porteuse dans la longueur
		  Cas de parcelle longue
	 Façades courte auto-porteuse
		  Concéquence du système , géré par élément d’angle en L 
 
	 Élements de plancher utilisé dans la plus courte distance
		  Permet un jeu de double niveau si nécessaire: ajout d’une qualité spatiale 
		   
	 Piliers contreplaqué bois
		  Possible utilisation en cas de double niveau ou de contournement d’un élément contextuel	
	
	  
Dimension d’un logement unique (Lxlxh) 
	 11.34x8.1x8.1		  soit		  744 m cube
	 (Logement plus petit à voir ou utilisation du RDC pour un autre programme -ex:coiffeur)

Toiture: différente traduction possible (voir ouverture)

RDC
Zones les plus publiques et services

1 ETAGE 
Zones de vies

Verticale «technique»

2 ETAGE
Zones les plus privés

Coupe du «noeud»     d’as-
semblage 
Imbrication des éléments façade liée par le 

béton du plancher 

Si le plancher est inexistant (cas de la 

double hauteur): utilisation d’un élément 

préfabriqué de béton similaire

Oumkeltoum El Ouazzani et Nicolas Le Maire dit Bellegarde

Élevation intérieure des éléments de façade

Polystem a pour visée de pou-
voir s’adapter en contexte 
urbain dense et de contri-
buer à sa densification. 
Nous souhaiterions ainsi pouvoir 
«habiter» les espaces résiduels 
entre deux mitoyens.


