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Preparation du terrain m² prix/m² Total temps de pose (h)
débroussaillage manuel 160 3.56 569.6 0.085
traitement des résidus 160 0.21 33.6 0.005

Terrassements pour fondations m³ prix/m³ temps de pose (h)
terrassement en puits à la main (profondeur maximum 1.80 m)
trou en terrain ordinaire (p. 41) 78.85 1.9

Fondations ml prix/ml temps de pose (h)
semelles filantes - ouvrages complets (0.5 m x 0.5 m) 58.96 0.57
 - y compris terrassement, nettoyages des fouilles, mise en place 
des témoins de hauteur à la lunette, béton de propreté,
 armatures 12 kg/m³, béton prêt à l'emploi dosé à 300 kg)

Collecte des Eaux ml prix/ml temps de pose (h)
drainage sous dalle (drain PVC diametre nominal 50 mm) 26.4 0.35
 - y compris terrassement en tranchée, mise en place de 
cailloux 40/60, cailloux 20/40 et gravillons 12/20,
 remblaiment de la tranchée

Dalle m² prix/m² temps de pose (h)
Floormate 700-A (polysterene ép. 100 mm, R= 2.60) 95.86 0.495
polysterene extrudé (XPS) couleur bleue  à bords feuillurés 
compris dallage béton armé épaisseur 120 mm

Poteaux ml prix/ml temps de pose (h)
poteaux carré, 140 x 140 mm lamellé, collé CL4 AT traité 23.7 0.05
 anti-termites

U prix/U temps de pose (h)
fixation: pied de pouteau 22.3 0.2
hauteur 58 mm platine basse 100 x 100 mm, 
platine haute 65 x65 mm, AG500P

assemblage partie haute poteau LC 140x140 mm, 13.39 0.3
poutre LC à épaulement

Poutres ml prix/ml temps de pose (h)
poutre LC de 100 x 400 mm CL 2 AT 37.24 0.08

U prix/U temps de pose (h)
fixation de poutre LC 100x400 en extrémité sur bois par étrier 15.22 0.1

Panneaux de béton préfabriqué m² prix/m² temps de pose (h)
97.7

Isolation m² prix/m² temps de pose (h)
 blocs de chanvre (20 x 30 x 60) 118.78 1.25

Murs intérieurs m² prix/m² temps de pose (h)
droit, ossature 45x95 mm, hauteur 2,50 m posé sur lisse basse 31.8 0.45
 en place
droit, ossature 45x95 mm, hauteur plus que 2,50 m posé sur 39.41 0.55
lisse basse en place

Toiture m² prix/m² temps de pose (h)
charpente traditionnelle
 - y compris débords en façades et pignons avec fermes, 
chevrons, sous face des débords, planche de rive et solives 
pour plafonds
pente 22.5 108.16 1.21

Isolation - panneaux mousse de polystyrène extrudé, 39.63 0.15
 ROOFMATE SL-X, épaisseur 180 mm, R = 5.79 

Etanchéité autoprotégée, posée sur isolant, feuille bitumineuse 30.45 0.21

Menuiseries extérieures passives
Fênetres à la française U prix/U temps de pose (h)
"- menuiserie mixte à recouvrement "Type PASSIVE" en Pin, 
Mélèze ou Chêne et aluminium lacqué, droite avec dormant et 
ouvrant 68 mm, épaisseur totale 83 MM, 2 joints d'étanchéité,
 profilé en aluminium extrudé avec vide d'aeration entre bois et 
aluminium, de 4 mm, vitrage à isolation thermique renforcée
 (triple 4-12-4-12-4 mm gaz argon Ug 0.7). titulaire du label 
CEKAL, Ferrements avec 2 points de sécurité renforcée par 
vantail, appuis élargi 56/48 pour fênetre et seuil alu
 pour porte-fênetre

TOTAL:

U prix/U total
Salle de bains
milieu de gamme 2 1560.31 3120.62

WC
toilette 2 655.69 1311.38
lave-mains 2 344.3 688.6

Cuisine
milieu de gamme 1 896.02 896.02

lave-vaisselle 1 649 649
table vitrocéramique 1 179 179
refrigerateur 1 1012 1012
four 1 485 485

lave linge 1 399 399
seche linge 1 799 799

Total 9539.62


